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Opis parametréw technicznych materiatéw, dla ktorych przyjeto nazwy wiasne: ilekro¢ w
materiatach (przedmiar i/lub dokumentacja) jest przywotana nazwa wtasna nalezy ja
rozumieé, jako materiat o parametrach nie gorszych niz:

1. ,dachéwka betonowa - BRASS’, nalezy przez to rozumiec kazda twarda, odporng na
pekanie oraz na niekorzystne warunki atmosferyczne dachowke cemontowg
dowolnego producenta, przeznaczong do wykonczenia dachu, gkl ok. 60kg/m2.

2. ,Porotherm — pustak ceramiczny” — nalezy przez to rozumie¢ kazdy ceramiczny
pustak poryzowany dowolnego producenta, przeznaczony do budowy zewnetrznych i
wewnetrznych $cian z dociepleniem, murowany na cienkospoinowg zaprawe do
murowania.

3. ,tynk mineralny strukturalny CERESIT CT 36" - nalezy przez to rozumie¢ kazdy tynk
mineralny na bazie mieszanki cementowej z wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami, przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na podtozach z ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z weiny
mineralnej w kolorze biatym oraz w wersji przeznaczonej do malowania farbami
silikonowymi lub akrylowymi. O wiasciwosciach paroprzepuszczalnych, , odporny na
warunki atmosferyczne, hydrofobowy, odporny na rozwoj plesni, grzybow i alg.

4. ,1zolmat Plan PYE PV 250 S5 SS” - nalezy przez to rozumie¢ kazdg pape asfaltowg
wierzchniego krycia, przeznaczong do wykonywania izolacji wodochronnych jako
warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych, o wtasciwosciach
elestycznych, mocowana metodg zgzewania do uprzednio zamocowanej papy
asfaltowej zgrzewalnej podktadowe;j.

5. , lzolmat Plan PYE G 200 S4” nalezy przez to rozumie¢ kazda pape asfaltowa
podkfadowa, przeznaczong do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa
podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych przeznaczona do taczenia
mechanicznego, o wtasciwosciach.

6. ,papa samoprzylepnapodktadowa Jumbo Stark KSK” - nalezy przez to rozumiec¢
kazdg pape podktadowa samoprzylepng produkowang na bazie bitumu
modyfilowanego elastorem SBS, z dwuwastwowa osnowa z welonu szklanego i siatki
szklanej, obie strony papy pokryte cienka folig PE, osnowa z tkaniny szklanej +
witdkno szklane, przeznaczona do wykanczania pionowych i poziomych izolacji
budowli fundamen, balkonow i tarasow.

7. Zalecane kleje: Polacet, Osakryl, Pronakryl B, Lateks ekstra, Butapren B — nalezy
przez to rozumie¢ kazdy klej jednosktadnikowy, ktéry jest wodng dyspersja
kopolimeru octanu winylu z dodatkiem zywicy modyfikujacej i wypetniacza.
Przeznaczony do przyklejania ptytek i wielowarstwowej wyktadziny podiogowej pcv
do podkiadu cementowego, wyktadzin tekstylnych, ptytek polistyrenowych.



8. ,Klej Atlas” - nalezy przez to rozumie¢ kazdy klej cementowy o zmniejszonym sptywie
i wydluzonym czasie otwartym, ktory stuzy do trwatego przyklejania ptytek o matym i
$rednim formacie, o $redniej nasigkliwosci, ceramicznych \\9glazura, terakota, gres,
mozaika), cementowych, kamiennych. Produkowany na bazie miesznki najwyzszej
jakosci spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjannie dobranych srodkow

modyfikujacych.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedsigwzigcia muszg posiadac atesty i aprobaty na
dopuszczenie do stosowania w obiektach na staty pobyt ludzi. Materiaty wbudowac w

rozwigzaniach systemowych.




